
CÔNG TY TNHH MTV TM GPPG

Mobile: 0938048779
Tel/fax: +84 02866862793
Email: info@giaphanco.com.vn
Website: www.giaphanco.com.vn
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VP chính: Tầng 3, An phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, P. VTS, Q.3, TP.HCM
VP bán hàng: 38, đường số 3, phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
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CÔNG TY TNHH MTV TM GPPG
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Giá đỡ Busbar (busbar support)
Thiết kế linh hoạt, an toàn với nhiều quy cách khác
nhau phù hợp với nhiều loại thanh đồng. 
Bao gồm các loại như:
- Compact & Adjustable Busbar Supports (CABS),
- Universal Busbar Supports (UBS).
- Cường độ dòng điện làm việc lên tới 7400A.

Khối phân phối 
(Distribution block)
Đơn cực, đa cực (hai & bốn cực)

ERIFLEX
Thanh đồng dẻo (flexibar)
Từ 125A-6300A, theo tiêu chuẩn IEC60439.1.
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Chuyên cung cấp bộ rải dây tự động, bộ 
truyền động và khóa tự động với nguyên 
tắc làm việc dựa vào nguyên lý thay đổi 
góc ma sát của vòng bi với trục làm thay 
đổi chiều quay của bộ rải mà không cần 
thay đổi chiều quay động cơ. 
Sản phẩm được sử dụng rộng rải trong 
ngành dây, cáp điện và các ngành công 
nghiệp khác

BỘ RẢI DÂY

UH
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G
Bộ rãi dây

(Rolling Ring Drives)

Bộ truyền động 
(Linear Drive Nut)

Bộ khóa trục tự động (Easy Lock and U-Clip)
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Máy lạnh tủ điện được thiết kế với hai loại vật 
liệu: thép sơn tỉnh điện và thép không rỉ (cho 
ngành công nghiệp thực phẩm). Công suất từ 
50W đến 4000W.
Máy lạnh tủ điện được thiết kế thân thiện môi 
trường, giảm thiểu tối đa chi phí bảo trì

Cung cấp các loại máy lạnh 
cho hệ thống tủ điện công 
nghiệp. Thiết kế tiêu chuẩn 
với hai loại: Lắp bên hông và 
trên nóc của tủ điện.

MÁY LẠNH TỦ ĐIỆN

SEIFERT
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Suntes là nhà sản xuất hàng đầu về các loại 
thắng công nghiệp, thắng đĩa, thắng hơi, thắng 
thủy lực. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi 
trong các ngành công nghiệp nặng. 
Ngoài ra, GPPG còn cung cấp các loại phụ 
tùng thiết bị thay thế của Suntes nhằm phục vụ 
cho việc bảo trì sữa chữa

THẮNG CÔNG NGHIỆP

DB-3010A

DB-3010A

DB-3010A

DB-3010A

SU
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TES
DB-3060Y

DB-3010M

DB-4010EF

DB-3033AF
DB-3010A

DB-3004M
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NONSTONE

Vỏ treo trường NS
( NS Series Wall Mount Enclosures)

Cung cấp các loại vỏ tủ điện công nghiệp 
chống bụi, kín nước với cấp độ bảo vệ IP66. Vỏ 
tủ điện được làm bằng thép sơn tĩnh điện, thép 
không rỉ (SS304/SS316), nhôm và nhựa (GRP). 
Vỏ tủ điện bao gồm loại cửa bản lề 
(một cửa, hai cửa) và loại nắp đậy bắt vít

VỎ TỦ ĐIỆN IP66



GPPG cung cấp các loại tủ điện, hộp đấu nối phòng 
nổ Ex, bằng nhiều loại vật liệu khác nhau như 
nhôm, nhựa GRP và thép không rỉ, theo tiêu chuẩn 
ATEX và IEC. Các sản phẩm được kiểm định đạt 
tiêu chuẩn Ex II 2G, Ex II 2D tD A21 sử dụng 
trong môi trường zones 1, 2, 21 và 22. Nhiệt độ 
làm việc T6, T5 và T4. Tủ điện, hộp phòng nổ của 
GPPG cung cấp được chứng nhận của IECEx, 
ATEX, INMETRO, GOST-R và GOST-K

TỦ CHỐNG CHÁY NỔ

Ổ cắm, phích cấm sử dụng trong môi trường dể cháy 
nổ như: dàn khoan dầu, trạm xăng dầu trong ngành 
dầu khí, các nhà máy hoá chất và các ngành công 
nghiệp liên quan. Ổ cắm, phích cắm phòng nổ đạt tiêu 
chuẩn II2GD Exde IIC Gb, ExtD IIIC Db T85. Mức 
độ bảo vệ IP66, 67. 

Ổ CẮM PHÍCH CẮM PHÒNG NỔ

Cable gland phòng nổ cho cáp armoured và 
non-armoured, sử dụng trong các môi trường chống 
cháy nổ, các nhà máy hoá chất, trạm xăng dầu, hầm 
mỏ. Vật liệu tiêu chuẩn của cable gland là đồng thau 
(brass) hay đồng mạ nickel (nickel plated brass). 

Ngoài ra còn có cable gland vật liệu thép không 
rỉ và nhôm tuỳ thuộc vào yêu cầu sử dụng.

CABLE GLAND PHÒNG NỔ
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SẢN PHẨM

NONSTONE
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NHÀ CUNG CẤP NHÀ CUNG CẤP 

Ex - SOLUTION

AUTOMATION

CLIMATE CONTROL

LOW VOLATGE POWER DISTRIBUTION

ONSITE TECHNICAL SERVICES


